
 

ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
รหัส : 07010039 

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : โคมไฟถนนแอลอีดพีลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One  
เพิ่มประสิทธิภาพและความส่องสวา่งสูง (All in One Solar-LED 
Street Light with a High Efficiency and High Lumen) 

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย : บี ไลท์ติ้ง (B lighting) 
หน่วยงานที่พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูลย์ โปรดักส์ จ้างทีม ดร.ชาย ชมภูอินไหว

และ นายวรวัฒน์ ตั้งศรีอนุกูล ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมการสอ่งสว่าง 
ศูนย์วิจัยพลังงานและวิศวกรรมส่องสว่าง สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิจัย 

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบลูย์ โปรดักส ์
ผู้จำหน่าย :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบลูย์ โปรดักส ์
ผู้แทนจำหน่าย : 1.  บริษัท พีวีคอม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 2.  บริษัท บี ไลท์ติ้ง แอนด์ เอ็นเนอรย์ี่ เทคโนโลยี จำกัด 
 3. บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกดั 
 4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไฮแคร์เซอร์วสิ 
 5.  บริษัท โมเน่ ไลทต์ิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 
 6. บริษัท โกเมส คอร์ปอเรชั่น จำกดั 
 7. บริษัท พี เอส เค วิศวภัณฑ ์จำกัด 
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทีเอ โซลาร์ เอ็นเนอร์ย ี
 9. บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด 
 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามธนะ 
 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เอ็ม ทราฟฟิค 
 12. บริษัท จี ตรอน กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จำกัด 
 13. บริษัท โอลี่ กรุ๊ป จำกัด 
 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวะ (2023) 
 15. บริษัท เวลตี้ ครีเอช่ัน จำกัด 
 16. บริษัท กัลยา อินดรสัทรี จำกดั 
 17. บริษัท ฟิก เทคโนโลยี จำกัด 
 18. บริษัท พรหมไทคณู จำกัด 
 19. บริษัท คินเซ็น อิเล็คทริค เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 20. บริษัท วิส สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 21. บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด 
 22. บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท ์จำกัด 
 23. บริษัท อันยา เอ็นเนอร์จี เทค จำกัด 
 24. บริษัท เจมอน โกลบอล จำกดั 
 25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรสีะเกษ นาโนเทค 
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบลูย์ โปรดักส ์
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม 2566 - มีนาคม 2574 (8 ปี) 
 
 



 

คุณสมบัตินวัตกรรม :   
ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชน ิด All in One ร ุ ่น B lighting B-150 ขนาด 19 ว ัตต์  B lighting B-240  

ขนาด 22 วัตต์ และ B lighting B-320 ขนาด 30 วัตต์ ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้หลักความเหมาะสม (Optimization 
Technique) กล ่ า วค ื อ  ไ ด ้ ทำการว ิ จ ั ย  ออกแบบ  เล ื อก  และพ ัฒนาช ุ ดแผงวงจรหลอด  LED ให ้ ม ี ขนาด 
ที่เหมาะสม (ซึ่งหมายรวมถึง ขนาดเม็ด LED จำนวนเม็ด LED และการจัดเรียงวงจร) วงจรขับหลอด และวงจรควบคุม 
การชาร์จแบตเตอรี่ที่เหมาะสม (Driver and Charge Controller Circuit) แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ขนาดที่เหมาะสม
กับการใช้งาน แล้วทำการประกอบจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยดวงโคม All in One นี้ ถูกออกแบบภายในดวงโคมเพื่อให้เกิด
การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที ่ส ุด อีกทั ้งยังออกแบบภายในดวงโคมให้มีการระบายความร้อนที ่ดี ทำให้  
ใช้กระแสไฟฟ้าและกำลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ เกิดความร้อนภายในและความสูญเสียทางพลังงานต่ำ จึงทำให้มีคุณลักษณะ 
ทางเทคนิคพิเศษประหยัดพลังงานสูงโดยเมื่อทำการประจุไฟฟ้าเต็ม 1 ครั้ง จะสามารถเปิดใช้งานดวงโคมไฟฟ้า All in One 
เพื่อให้ความส่องสว่างได้อย่างน้อยประมาณ 16 ชั่วโมงทำงาน กระทั่งในภาวะที่มีแสงแดดน้อย โดยดวงโคม All in One นี้ 
ถูกออกแบบให้ใช้วัสดุโครงสร้างของดวงโคมไฟส่องสว่าง ทั้ง 3 รุ่น เป็นเนื้อ Aluminum White ไม่ทำสี สวยงาม แข็งแรง 
ทนทาน มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม และได้ออกแบบให้มีอุปกรณ์จับยึดที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่มีความเอนกประสงค์ สามารถติดตั้ง
เข้าได้กับเสาไฟฟ้าเหล็กชุบเคลือบสังกะสีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 2316-2549) ซึ ่งทำให้เพิ ่มความสะดวก 
ความปลอดภัย และความสวยงามในการติดตั้งใช้งาน 

คุณลักษณะเฉพาะ  
1.  ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One รุ่น B lighting B-150 ขนาด 19 วัตต์ B lighting B-240 

ขนาด 22 วัตต์ และ B lighting B-320 ขนาด 30 วัตต์ ประกอบด้วยชุดแผงวงจรหลอด LED,  
วงจรขับหลอดและวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่, แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ขนาดที่เหมาะสม 
กับการใช้งาน ประกอบภายในดวงโคม 

2. วัสดุโครงสร้างของดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One รุ ่น B lighting B-150/19 วัตต์  
B lighting B-240/22 ว ัตต ์  และ B lighting B-320/30 วัตต ์  เป ็น เน ื ้ อ Aluminum white  
ไม่ทำสี สวยงาม ทนทาน 

3. ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีดังนี ้
 3.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ มีมิติ 100 x 32 x 4.76 เซนติเมตร 
 3.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ มีมิติ 104 x 35 x 4.80 เซนติเมตร 
 3.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ มีมิติ 110 x 35 x 4.80 เซนติเมตร 
4.  แผงโซลาร์เซลล์สำหรับดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีดังนี ้
 4.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ เป็น Polycrystalline 6V/40W  
 4.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ เป็น Monocrystalline 10V/65W  
 4.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ เป็น Monocrystalline 18V/88W  
5.  หลอด LED สำหรับดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีดังนี ้
 5.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ ใช้หลอด SMD3030/100pcs จำนวน 3 modules  
 5.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ ใช้หลอด SMD2835/80pcs จำนวน 6 modules  
 5.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ ใช้หลอด SMD2835/80pcs จำนวน 8 modules  
6.  แบตเตอรี่สำหรับดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One เป็นชนิด Lithium Iron Phosphate 

(LiFePO4) ผ่านการทดสอบอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62619 : 2017 และ IEC 62133-2 : 2017 
โดยมีขนาดแบตเตอรี่ ดังนี ้

 6.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ ขนาด 3.2V/60AH  
 6.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ ขนาด 6.4V/42AH 
 6.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ ขนาด 6.4V/60AH  



 

7.  วงจรควบคุมการทำงาน (Driver) สามารถควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ให้กับหลอด 
LED และสามารถควบค ุมการประจ ุกระแสไฟฟ ้า ให ้ก ับแบตเตอร ี ่  ได ้อย ่ าง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมฟังก์ช่ัน Maximum Power Point Tracking (MPPT)  

8.  ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One ผ่านมาตรฐานการทดสอบขีดจำกัดอันตรายเนื่องจาก 
การเปิดรับแสง อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC 62471 : 2006 

9.  ระยะเวลาส่องสว่างจากพลังงานแบตเตอรี่อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพการจ่ายประจุ  
ของแบตเตอรี่ (Discharge) ภายใต้การควบคุมการทำงานของวงจรที่บริหารจัดการพลังงาน พบว่า
ระยะเวลาในการ Discharge ดังนี ้

 9.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ ที่กำลังไฟฟ้าพิกัดสามารถใช้งานได้ประมาณ 21 ช่ัวโมง 
 9.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ ที่กำลังไฟฟ้าพิกัดสามารถใช้งานได้ประมาณ 16 ช่ัวโมง 
 9.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ ที่กำลังไฟฟ้าพิกัดสามารถใช้งานได้ประมาณ 28 ช่ัวโมง 

10.  การวัดทางไฟฟ้าและแสงสว่าง อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ IES LM - 79 - 08 สำหรับ 
ดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One มีประสิทธิศักย์การส่องสว่างมากกว่า 146 ลูเมนต่อวัตต์  
มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล ประมาณ 6,300 เคลวิน ตามรายละเอียดดังนี ้

 10.1 ร ุ ่น B lighting B-150/19 วัตต์ มีค ่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 2,850 ลูเมน      
 (มากกว่า 148 ลูเมนต่อวัตต์) 

 10.2 ร ุ ่น B lighting B-240/22 วัตต์ มีค ่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 3,500 ลูเมน  
 (มากกว่า 160 ลูเมนต่อวัตต์) 

 10.3 ร ุ ่น B lighting B-320/30 วัตต์ มีค ่าฟลักซ์การส่องสว่างรวมไม่น้อยกว่า 5 ,200 ลูเมน 
 (มากกว่า 174 ลูเมนต่อวัตต์) 

11.  น้ำหนักโดยรวมต่อโคมของแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ All in One มีดังนี ้
 11.1 รุ่น B lighting B-150/19 วัตต์ น้ำหนักโดยรวม 8.00 กิโลกรัม 
 11.2 รุ่น B lighting B-240/22 วัตต์ น้ำหนักโดยรวม 10.00 กิโลกรัม 
 11.3 รุ่น B lighting B-320/30 วัตต์ น้ำหนักโดยรวม 11.00 กิโลกรัม 

12.  ความสูงและระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเสาไฟและดวงโคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิด All in One
เพื ่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ของทั้ง 3 รุ ่น คือ ติดตั ้งกับเสาไฟที่ความสูง 6 เมตร
ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งของเสาไฟ ไม่เกิน 20 เมตร  

หมายเหตุ : ควรติดตั้งในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย 4 ช่ัวโมงต่อวัน ไม่ติดตั้งในพื้นที่ท่ีมีเงาบดบังแสงแดด 100% 

หมายเหตุ :  ประกาศบญัชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มีนาคม 2566 (มีผู้แทนจำหน่าย 18 ราย) 
1. ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเตมิ มิถุนายน 2566 แก้ไขรายละเอียด ดังนี ้

1.1 แก้ไขช่ือสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย จากเดิมคือ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One 
เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพและความส่องสว ่างส ูง (All in One Solar-LED Street Light with a High 
Efficiency and High Lumen) เป ็น “โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One  
เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพและความส่องสว ่างส ูง (All in One Solar-LED Street Light with a High 
Efficiency and High Lumen)” 

1.2   เพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 14 ราย 
2. เพิ่มผู้แทนจำหนา่ย จำนวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2566 



 

3. ยกเลิกผู้แทนจำหน่าย จำนวน 13 ราย และเพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2567 

4. เพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2567 
5. เพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 2 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2567 
6. ยกเลิกผู ้แทนจำหน่าย จำนวน 6 ราย และเพิ่มผู ้แทนจำหน่าย จำนวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2568 
7. เพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2568 
8. ยกเลิกผู ้แทนจำหน่าย จำนวน 2 ราย และเพิ่มผู ้แทนจำหน่าย จำนวน 1 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2568  
9. ยกเลิกผู ้แทนจำหน่าย จำนวน 6 ราย และเพิ่มผู ้แทนจำหน่าย จำนวน 3 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย  

ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2569 
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  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูลย์ โปรดักส์    09 2229 8965 


